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Lesen Sie zuerst die Hinweise in den Abschnitten ,,SICHERHEITSHINWEISE” und ,WICHTIGE HINWEISE” (im Informationsblatt,,USING THE UNIT SAFELY” und in der TD-02K Aufbauanleitung). Lesen Sie dann

[
V TD_OZ K Aufba ua n Ieltu ng diese Anleitung ganz durch, um sich mit allen Funktionen des Geréts vertraut zu machen. Bewahren Sie die Anleitung zu Referenzzwecken auf.
°rums
© 2022 Roland Corporation
N[ N )
' o . . . Uberpriifen Sie nach Offnen der Verpackung, ob alle Gegenstinde vollzihlig vorhanden sind.
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Zusammenbauen des Standers

2

Boden, auf dem der Stiander steht, nicht beschéadigt wird.

mochten, lesen Sie den Abschnitt, Aufbau fir Linkshander

n Befestigen der linken und rechten Arme

* Legen Sie die Arme auf den Boden, bevor Sie diese befestigen.

Linker Arm

1-1. Lésen Sie mit dem Stimmschliissel den Bolzen der @
Halterung des linken Beins und stecken Sie den linken

Arm @hinein.
— !
linker e

Arm

Stimm-
¢ schlissel

linkes
Bein o

1-2. Stellen Sie sicher, dass das Rohr vollstindig eingesteckt
ist und ziehen Sie den Bolzen mit dem Stimmschliissel
wieder fest.

Rechter Arm

1-3. Lésen Sie mit dem Stimmschliissel den Bolzen des
rechten Beins @und stecken Sie den rechten Arm @
hinein.

1-4. Stellen Sie sicher, dass das Rohr vollstindig eingesteckt
ist und ziehen Sie den Bolzen mit dem Stimmschlussel
wieder fest.

Bolzen

rechter Arm o

\ Halter

rechtes °
Bein

* Legen Sie unter den Stéander einen Drum-Teppich (Roland TDM-Serie), damit keine Abdriicke durch die GummifiiBe des Drum-Stéanders entstehen bzw. der

* Der in dieser Anleitung beschriebene Aufbau ist fiir ein Set, das vom einem Rechtshander gespielt wird. Wenn Sie das Set firr einen Linkshander aufbauen

“ (unten rechts).

E Befestigen der Arme am mittleren Rohr
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2-1. Losen Sie mit dem Stimmschliissel den Bolzen der
Halterung A, welche am mittleren Rohr @ befestigt ist
und drehen Sie diese nach links. Schieben Sie den bei
Schritt 1 befestigten linken Arm in die Halterung A.

mittleres Rohr

—

AN

Bolzen der
Halterung A

2-2. Stellen Sie sicher, dass das Rohr vollstindig eingesteckt
ist und ziehen Sie die Bolzen (2) der Halterung A mit dem
Stimmschlissel wieder fest.

Halterung A

vorlaufig festziehen festziehen

* vollstandig

2-3. Lésen Sie mit dem Stimmschliissel den Bolzen der
Halterung B und stecken Sie den rechten Arm (welchen
Sie bei Schritt 1 zusammengebaut haben) in die
Halterung B des mittleren Rohrs @.

Halterung B
Bolzen

-—

rechter Arm

mittleres Rohr 0

2-4, stellen Sie sicher, dass das Rohr vollstindig eingesteckt
ist und ziehen Sie die Bolzen (2) der Halterung B mit dem
Stimmschlissel wieder fest.

vorliufig vollstandig festziehen

festziehen

+ Achten Sie darauf, sich nicht die Finger bzw. Handflachen an den beweglichen Teilen zu verletzen, wenn Sie den Drum-Sténder aufbauen
oder einstellen. Kinder sollten das Gerat nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person verwenden.

+ Achten Sie darauf, dass gentigend Platz fiir den Aufbau zur Verfiigung steht.

+ Verwenden Sie fiir den Aufbau keinen elektronischen Schraubendreher. Ansonsten kénnen die Schrauben beschédigt werden.

+ Ziehen Sie die Bolzen nicht zu fest an.

+ Achten Sie darauf, dass keine Schmiere von den Bolzen auf Ihre Hande bzw. Kleidung gelangt.

0A0

n Einstellen der senkrechten Rohre

3-1. Stellen Sie das mittlere Rohr @) aufrecht und stellen Sie
den Winkel so ein, dass der Stander stabil steht.

3-2. Drehen Sie die bei Schritt 2 vorldufig eingedrehten
Bolzen der Halterungen A und B vollstandig fest.
Bolzen der Halterungen A und

B, die bei Schritt 2 vorlaufig
festgezogen wurden

3-3. stellen Sie sicher, dass die drei senkrechten Rohre
gerade stehen und die linken und rechten Arme
waagerecht ausgerichtet sind.

n Befestigen des gebogenen Rohrs

geboge
Rohr

gebogenes
Rohr

4-1. Lésen Sie mit dem Stimmschliissel den Bolzen der
Halterung am linken Arm @und stecken Sie das
gebogene Rohr@ hinein.

4-2. Ziehen Sie den Bolzen mit dem Stimmschliissel fest.

gebogenes ®

Rohr

Halter fiir das
gebogene Rohr

N

Linker Arm ° =

\ Schraube

4-3. Lésen Sie mit dem Stimmschliissel den Bolzen der
Halterung am rechten Arm @und stecken Sie das
gebogene Rohr@ hinein.

4-4, Ziehen Sie den Bolzen der Halterung mit dem
Stimmschliissel fest.

l

gebogenes
Rohr @

Halterung fiir das gebogene Rohr

Rrechter Arm e

AN
Schraube

B Befestigen des oberen Rohrs

5-1. Lésen Sie die Knopfschraube oben am mittleren Rohr @.

5-2. Drehen Sie die Halterung so, dass der Bolzen nach vorne
gerichtet ist und ziehen Sie die Knopfschraube wieder
fest.

Knopfschraube

N

Bolzen

Halterung

mmlﬂfs Rohr o

5-3. Stecken Sie das obere Rohr in die Halterung und ziehen
Sie den Bolzen mit dem Stimmschliissel fest.

oberes Rohr

o
—

Halterung

Befestigen der Tom-Pads (T1, T2) und der
Beckenstange

6-1. Setzen Sie die Tom-Pads auf das obere Rohr @und
ziehen Sie die Bolzen (2) mit dem Stimmschliissel fest.

Stimm-

+ schliissel

6-2. Befestigen Sie die Halterung der Beckenstange @ am
Ende des oberen Rohrs @und ziehen Sie die Bolzen (2)
mit dem Stimmschliissel fest.

* Befestigen Sie die Halterung der Beckenstange so, dass der vertikale
Bolzen nach hinten ausgerichtet ist und die Kopfe der horizontalen
Bolzen nach auBen zeigen wie in der Abbildung gezeigt.

* Stimm-

schliissel

Bolzenkopf

Bolzenkopf

Stimm-
schliissel

Befestigen der Becken- und Hi-hat-Stangen

7-1. Bringen Sie die die Halterung der Hi-hat-Stange in die
gewiinschte Position, so dass die Aussparung fiir die
Stange nach hinten gerichtet ist.

7-2. Setzen Sie die Haltestangen der Hi-hat @), des Ride-
Cymbal @ und des Crash-Cymbal @ in die jeweilige
Halterung und stellen Sie die Position und Ausrichtung
ein (siehe Abbildung).

Die oberen Enden der Beckenstange sind spitz. Achten Sie darauf, sich nicht
zu verletzen.

Beckenstange

e N

in Richtung Spieler/in
neigen

(die abgeschragte
Fléche in Richtung

Spieler/in

ausrichten) \
Hi-hat-Stange

Aufbau fiir Linkshander

Gehen Sie wie folgt vor, um das Set firr Linkshander aufzubauen.

- Befestigen Sie die Halterung der Hi-hat-Stange des linken Arms 9
auf der rechten Seite des rechten Arms 9

- Befestigen Sie das gebogene Rohr @ an der Halterung des rechten
Arms e (stecken Sie hier das lange Rohr ein) und befestigen Sie die
Hi-hat-Stange e an der Halterung fur die Hi-hat-Stange.

- Befestigen Sie das gebogene Rohr @ (stecken Sie hier das kurze
Rohr ein) an der Halterung des linken Arms (2 )

=

Beckenstange

Hi-hat-Stange

gebogenes Rohr

- ®

rechtes Bein
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Befestigen der Teile AnschlieBen der Pads am Drum-Soundmodul (TD-02)
- . M Achten Sie darauf, sich nicht die Finger bzw. Handfléachen zu verletzen, wenn Sie mit der Halterung
* Stellen Sie die Position und Héhe der Pads und des D S dmoduls. d Hi-hat Control-Pedal. d Kick-Pedal oder den Cymbal-Pad
Pedale so ein, dass diese fiir Sie gut zu erreichen €s brum->oundmoduls, cem Hi-hat Lontro-Fedal, dem Rick-redal oder gen Lymbal-rads
und zu spielen sind. hantieren. Kinder sollten die Gerate nur unter Aufsicht einer erwachsenen Person verwenden. Die Kabelftihrungen * Befestigen Sie die Kabel mithilfe
Die Anschliisse (Ansicht von der Riickseite) der Kabelklemmen @, so dass
Befestigen des Crash Cymbal/Ride Cymbal (CY-5) Befestigen des Drum-Soundmoduls 02) diese beim Spielen nicht stéren.
1. Verbinden Sie den Steckanschluss 2. Die einzelnen Klinkenstecker Verwenden Sie fiir die
1. Verwenden Sie fiir die Befestigung des 2. Lésen Sie den Bolzen der Halterung des des Spezialkabels mit dem Drum- besitzen Beschriftungen, Ka.belklemmen vorzugsw.eise die
Setzen Sie das Cymbal-Pad auf die Spitze der Drum-Soundmodauls an der Halterung die Soundmoduls, setzen Sie die Halterung Soundmodul (siehe Abbildung an denen zu erkennen ist, mit dem Symbol O markierten
Cymbal-Stange. an der Halterung angebrachten Bolzen. auf die Spitze der mittleren Rohres und unten). welches Kabel an welchem Pad Positionen.
ziehen Sie den Bolzen wieder fest. . . angeschlossen werden muss.
Modul-Halterung Drucknen .Sle. der.1 Stecker SchlieBen Sie die Kabel wie in der Der Anschluss,CR2” wird hier
P> P> Vo"Stand_lg in die Euchs.e und rechten Abbildung gezeigt an. nicht verwendet. Mithilfe
R Bolzen drehen Sie dann die beiden des zusitzlich erhéltlichen
g . Schrauben am Stecker fest. Cymbal-Sets,OP-TD1C" kénnen
: * : * Sie weitere Cymbal-Pads
: : * Stellen Sie sicher, dass anschlieBen. Wenn Sie diesen
der Stecker fest in der Anschluss nicht verwenden,
Ej Buchse des jeweiligen lassen Sie die Abdeckung auf der
| w H \ Pads sitzt. Buchse. Befestigen Sie das Kabel
— & el f Beschriftung so, dass es Sie beim Spielen nicht
: 0 Regler stort.
A J
| . y
ey PD-4
s g b\ N /1
Befestigen der Hi-hat (CY-5) ( D
- . I P4 Aufbau fiir Linkshander
* Verwenden Sie die Cymbal-Mutter, die dem Drum-Sténder beigefiigt J Die Kabelfiihrungen
ist, um die Hi-hat zu befestigen. = (Ansicht von der Riickseite)
|
. Bauen Sie den Stander auf wie im Abschnitt,Aufbau (CR1)
Cymbal-Mutter— @ 1. Positionieren Sie das Cymbal-Pad fiir Linkshander” im Kapitel B Aufbauen des
so, dass der Stopper der Hi-hat- Drum-Sténders” beschrieben. Befestigen Sie dann
Stange (nach auBBen gewdlbt) auf die einzelnen Teile und verbinden Sie die Kabel wie
die Unterseite des Cymbal-Pad in der Abbildung rechts gezeigt.
(nach innen gewdlbt) passt. Hi-hat Control Pedal FuBpedal
»Roland“-Logo
auf der entfernt Sto 2. Ziehen Sie die Cymbal-Mutter
! r < Stopper . )
liegenden Seite (nach so weit fest, dass das Pad bei
auBen Anschlagen nicht wackelt.
gewolbt)
* Damit der Drum-Stander nicht umkippt, sollten
die duBeren Beine nicht weiter als 1 Meter .
\I |} auseinander stehen. FuBpedal Hi-hat Control
® I I ® Pedal Der Anschluss,CR2" wird hier nicht verwendet. Mithilfe des
Ve 1m N Befestigen der Snare und zusatzlich erhiltlichen Cymbal-Sets,OP-TD1C" kdnnen Sie
Einste| |en der Position des Cym ba |_Pad weitere Cymbal-Pads anschlieBen. Wenn Sie diesen Anschluss
derToms (PD.4 nicht verwenden, lassen Sie die Abdeckung auf der Buchse.
Stellen Sie die Cymbal- Stellen Sie sicher, dass 0K <= L Befestigen Sie das Kabel so, dass es Sie beim Spielen nicht stort. )
stange aufeine Hohe,so "ok ool o TTTTLTT die Cymbal-Stangen ;
dass der hochste Punkt des gerade nach oben
Cymbal-Pad nicht héher gerichtet sind, so dass
liegt als 1,15 Meter. 115cm  der Drum-Stander
nicht umkippen kann.
Damit sind der Aufb d die Anschlii B Schalten Sie das Soundmodul ein (siehe Riickseite des Dokuments,Kurzanleitung”)
o stimmschiissel I§1m| s}l? er Aufbau und die Anschlusse und priifen Sie, ob bei Anschlagen der Pads und Cymbal-Pads entsprechende Sounds
— T ) abgeschlossen. erzeugt werden.




Beschreibung der einzelnen Teile

B PD-4 (Snare, Tom) B CY-5 (Hi-hat, Ride, Crash)

Pad-Oberflache

OUTPUT-Buchse

——————— OUTPUT-Buchse WICHTIG

Die Oberflache der Pads kdnnen nach langere
Zeit verfarben, dieses beintréchtigt aber nicht die
Funktionalitdt der Pads.

Spielflache

B Hi-Hat Control Pedal, Kick-Pedal

das Kabel Riickseite

Sie konnen anhand des auf durch diese =
der Unterseite eines Pedals Aussparung
angebrachten Aufklebers priifen, fiihren
Das PD-4 unterstiitzt nicht die Rim Shot-Spieltechnik. ob es sich um ein Kick-Pedal (KIK)
oder ein Hi-hat Control-Pedal
(HHC) handelt. Sensor OUTPUT-Buchse

Unterseite des Pedals

Kurzanleitung

Das Spielen eines Drum-Kit macht nicht nur Spal3, sondern hilft auch, ein besseres Gefihl fiir das Spieltiming zu erhalten.

Ein- und Ausschalten Spielen des Instruments Spielen mit dem Metronom

. . . . Sie ko fur Ihr Spiel M Hilf h .
Einschalten Auswihlen eines Drum-Kits ‘e konnen furlhr Spiel das Metronom zur Hilfe nehmen
©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 o ©000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 © 1. Driicken Sie den [&] (METRONOME)-Taster.

1. SchlieBen Sie einen Kopfhorer oder ein Lautsprechersystem (beides zusatzliches Zubehér) am TD-02 an. * Ein,Drum-Kit” ist eine Zusammenstellung (ein Set) verschiedener Sounds fiir die einzelnen Pads.

Das Metronom wird eingeschaltet und der Taster blinkt synchron zum Tempo des

* Regeln Sie die Lautstarke des Kopfhorers bzw. der Lautsprecher auf Minimum.
g P P 1. Driicken Sie den [®3[] (DRUM KIT)-Taster. Metronoms.

* Um Fehlfunktionen bzw. eventuellen Beschiadigungen vorzubeugen, regeln Sie immer die Lautstarke auf
Minimum und lassen Sie alle Gerate ausgeschaltet, wenn Sie Kabelverbindungen vornehmen.

Halten Sie den [ENTER]-Taster gedriickt und driicken Sie den [&] (METRONOME)-Taster, um das Metronom
ohne Umschalten der Display-Anzeigen ein- bzw. auszuschalten.

2. Driicken Sie erneut den [&] (METRONOME)-Taster, um das Metronom zu stoppen.

2. Driicken Sie den [0] (POWER)-Taster. OUTPUT/PHONES-Buchse
Das TD-02 wird eingeschaltet.

3. Wenn ein Lautsprechersystem angeschlossen
ist, schalten Sie dieses ein und stellen Sie die
gewduinschte Lautstarke ein. L

\

Das DRUM KIT-Displ heint. .
o splay erschein Verindern der Metronom-Parameter

O 00 0000000 OO0 0000 0 0000000000000 0000000000000 0000000 0
1. Wahlen Sie im Metronome-Display mit den [«] [>]-Tastern den gewtiinschten Parameter aus.

4. Verwenden Sie die [« ] [)]-Taster des TD-02, um DCIN-Buchse
die gewlinschte Lautstdrke einzustellen. zum Anschluss des beigefiigten AC-
Adapters.

2. Verandern Sie den Wert mit den [-] [+]-Tastern.

2. Wahlen Sie mit den [-] [+]-Tastern das gewiinschte Drum-Kit aus.

Parameter ‘ Wert ‘ Beschreibung
AUSSChalten ON, OFF ON, OFF schaltet das Metronom ein bzw. aus.
OO0 000000 0000000 000000000000 0000000000000 0000000000090 00 0000 N
1. Wenn am TD-02 ein Lautsprecher angeschlossen ist, drehen Sie dessen Lautstarke auf Minimum und schalten Tempo 20-260 (bpm) bestimmt das Tempo.
Sie dann den Verstérker aus. Level -INF-+6.0 dB bestimmt die Lautstarke.
Beat 1-9 (Beat/Taktschlag) bestimmt die Anzahl der Taktschldge pro Takt.

2. Halten Sie den [®] (POWER)-Taster am TD-02 gedriickt.
Das TD-02 wird ausgeschaltet.

4 (1/2-Note)
1 (1/4-Note)

* Um das Gerét ordnungsgemaB auszuschalten, miissen Sie den [®©] (POWER)-Taster gedriickt halten. Wenn 3. Spielen Sie das Drum Kit, indem Sie mit den Stéckern die Pads anschlagen Rhythm ) (1/8-Note) bestimmt das Intervall des Metronoms.
Sie einfach nur die Stromversorgung unterbrechen wiirden (z.B. durch Abziehen des Netzteils), werden die - P ' gen. -
geanderten Einstellungen nicht gesichert. Dy (1/8-Triole)
N (1/16-Note)
7 N\ Pan L30-CENTER-R30 bestimmt die Stereo-Position.
Die Auto Off-Funktion Sound TYPE1-TYPE15 bestimmt den Sound des Metronoms.

Das Instrument wird nach einer voreingestellten Zeit von Inaktivitét (Erzeugen von Sounds, Bewegen
eines Reglers, Driicken eines Tasters) automatisch ausgeschaltet (Auto Off-Funktion).
Wenn Sie die automatische Abschaltung nicht wiinschen, kénnen Sie dieses Funktion de-aktivieren.

bestimmt, ob die Anzeige des [&] (METRONOME)-Tasters synchron

LED Sync ON, OFF zum Metronom blinkt (ON) oder nicht (OFF).

« Bei Ausschalten werden die bis dahin gednderten, aber noch nicht gesicherten Einstellungen geldscht. Sichern . i . .
Sie daher wichtige Einstellungen, bevor Sie das Instrument ausschalten. 3. Driicken Sie den [®3[] (DRUM KIT)-Taster, um wieder das DRUM KIT-Display aufzurufen.

« Wenn das Instrument automatisch ausgeschaltet wurde, mussen Sie dieses manuell wieder einschalten.

= Weitere Informationen zur Auto Off-Funktion erhalten Sie, wenn Sie den auf dem Produkt aufgedruckten

2D Code scannen, um das Dokument, TD-02 Owner’s Manual” (Roland-Internetseite) aufzurufen.
\\ J

SICHERHEITSHINWEISE

| ANWEISUNGEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, ELEKTRISCHEM SCHLAG ODER PERSONENSCHADEN

WICHTIGE HINWEISE

Stromversorgung Hinweise zu Copyrights und Warenzeichen
Uber die Hinweise A WARNUNG und A\ ACHTUNG Uber die Symbole . "
Y « Verlegen Sie das Netzteil so, dass die Seite mit der Leucht-Anzeige + Das Copyright auf den Inhalt dieses Instruments (Sound-
Wird fiir Anweisungen verwendet, die Das Symbol /\ weist den Anwender auf wichtige Anweisungen nach oben zeigt. Wellenformen, Styledaten, Begleit-Patterns, Phrasen, Audio Loops,
den Anwender vor Lebensgefahr oder der oder Warnungen hin. Die genaue Bedeutung des Symbols ist an Bilddaten) liegt bei der Roland Corporation.
ANWARNUNG | e i /N | der Abbildung innerhalb des Dreiecks zu erkennen. Im Falle d itioni itzer i ind Sie Li
Méglichkeit schwerer Verletzungen bei falscher der Abbildung innerhalb des Dreiecks zu erkennen. Im Falle des Positionierung « Als Besitzer dieses Instruments sind Sie Lizenznehmer fiir die
Anwendung des Geréts warnen sollen. links abgebildeten Symbols sind dies allgemeine VorsichtsmaB- Nutzung der Inhalte dieses Instruments fiir Ihre eigene Arbeit
nahmen, Warnungen oder Gefahrenhinweise. - Abhzngig vom Material und der Oberflachentemperatur der (Ausnahme: Songdaten wie die Demo Songs); dazu gehéren
Wird fiir Anweisungen verwendet, die den . N o Abstellfliche konnen die Gummifiie an der Unterseite des Gerits das Erstellen von Tracks, Auffiihrungen, Aufnahmen und das
Anwender vor Verletzungsgefahr oder der Das S);rlp}?ol ®dwe|;t"dfen Anwgnder qu;Vo\;lg:in}?e l\1/|n, die niemals Abdriicke erzeugen, die eventuell nicht mehr zu beseitigen sind. Veroffentlichen Ihrer Arbeiten.
Maglichkeit von Sachbeschadigung bei falscher ausgefiihrt werden dilrfen (verboten sind). Welcher Vorgang genau e ) I L
M ® nicht ausgefiihrt werden soll, ist an der Abbildung innerhalb des + Esist nicht gestattet, die 0.g. Inhalte dieses Instruments in originaler
Anwendung des Gerétes warnen sollen. ntausg o oraung R t d Datensich 5 ; f -~ Sfantli
Kreises zu erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet eparaturen und Datensicherung oder veranderter Form kommerziell anzubieten (Beispiel: Verdffentlichen
A\ ACHTUNG | *Als Sachbeschadigung werden Schiaden es hier, dass das Gerit niemals auseinander genommen werden darf. ‘ R ) ) ' der Daten im Internet, Verbreiten tiber Datentrager wie DVDs). WICHTIG
oder andere unerwiinschte Auswirkungen « Wenn Sie das Gerat zu einer Reparatur einsenden, legen Sie
bezeichnet, die sich auf Haus/Wohnung und Das Symbol @ weist den Anwender auf Vorgénge hin, die eine detaillierte Fehlerbeschreibung bei. Obwohl Roland bei + ASIO ist ein Warenzeichen und eine Software der Steinberg Media Das TD-02 besitzt selber keine Bluetooth®-Funktionalitit. Sie missen, um Bluetooth nutzen
die darin enthaltene Einrichtung sowie ausgefiihrt werden miissen. Welcher Vorgang genau ausgefiihrt Reparaturen versucht, mit Anwender-Daten vorsichtig umzugehen, Technologies GmbH. . - A 2y ¢ :
Nutz- oder Haustiere beziehen. @& | werden soll ist an der Abbildung innerhalb des Kreises zu ist ein Datenerhalt bei Reparaturen oft nicht maglich. Roland , o zu kdnnen, den Bluetooth® Audio MIDI Dual-Adapter (BT-DUAL, zusétzliches Zubehor)
erkennen. Im Falle des links abgebildeten Symbols bedeutet es tibernimmt keine Haftung fiir alle Arten von Datenverlusten. - Das Bluetooth® Markenzeichen und Logo sind eingetragene anschlieen.
hier, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden muss. Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. Roland ist ein Lizenznehmer
Zusitzliche Hinweise dieser Markenzeichen und Logos.
7777777777777777777777777777777777777 BEACHTEN SIE IMMER FOLGENDES - . . . X i - Dieses Produkt verwendet den Quell-Code des pT-Kernel der
« Esist moglich, dass durch eine Fehlfunktion, falsche Bedienung T-License 2.0 mit Genehmigung des T-Engine-Forums (www.tron.org).
& WARNUNG & ACHTUNG des Geréts usw. Daten verloren gehen. Sie sollten daher
regelmaBig Sicherheitskopien Ihrer Daten anfertigen bzw. Notizen « Dieses Produkt verwendet eine ,Open Source”-Software anderer
Die Auto Off-Funktion Hinweis fiir den Transport der Einstellungen vornehmen. Firmen.

Copyright © 2009-2018 Arm Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Das Instrument wird nach einer voreingestellten Wenn Sie das Instrument bewegen bzw. transportieren - Roland iibernimmt keine Haftung fiir alle Arten von lizensiert unter der Apache-Lizenz, Version 2.0 (die, Lizenz"). Sie
Zeit von Inaktivitat (Erzeugen von Sounds, Bewegen mdochten, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor. Datenverlusten. erhalten eine Kopie der Lizenz auf der Internetseite http://www.
eines Reglers, Driicken eines Tasters) automatisch Das Instrument sollte mindestens von zwei Personen apache.org/licenses/LICENSE-2.0 ’ '
ausgeschaltet (Auto Off-Funktion). Wenn Sie die transportiert werden. Achten Sie darauf, dass das - Driicken bzw. schlagen Sie nicht auf das Display. ’ '

automatische Abschaltung nicht wiinschen, kénnen Sie Instrument vorsichtig und waagerecht transportiert + Roland und V-Drums sind eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen
dieses Funktion de-aktivieren. wird. Achten Sie darauf, dass dabei keine Verletzungen auftreten bzw. « Dieses Gerét ist so konstruiert, dass es beim Spielen méglichst der Roland Corporation in den USA und/oder anderen Léndern.

N : das Instrument nicht beschadigt wird. wenig Spielgerdusche erzeugt. Es ist aber mdglich, dass bei Spielen ) . .
Nur den beigefligten AC-Adapter nutzen und auf eine « Ziehen Sie die Schrauben fest, die das Instrument mit dem Stander dieses Gerts die entstehenden Vibrationen iiber den Boden und + Alle anderen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind
korrekte Spannung achten verbinden. Uberpriifen Sie regelméaRig, ob sich die Schrauben die Wéande in benachbarte Rdume tibertragen werden kénnen. eingetragene Warenzeichen bzw. Warenzeichen des Inhabers der
Verwenden Sie nur den dem Gerit beigefiigten AC- eventuell gelockert haben. Uberpriifen Sie dieses, wenn Sie das Gerét spielen. Jeweiligen Namensrechte.
Adapter. Achten Sie darauf, dass die verwendete . Ziehen Sie das Netzkabel ab. Die Gummioberfiachen sind mit einem Konservierungsstoff ~ For the USA R
Stromversorgung die gleiche Spannung besitzt wie der .7 y = . .
AC-Adapter. Die Benutzung von anderen Netzadaptern Z!ehen S!e alle zu externen Geraten fiihrenden Kabel ab. {iberzogen, um eine langfristige Spielfhigkeit zu erhalten. Es SU PPL' ER’S DECLARAT'ON OF CON FORM |TY
mit ggf. unterschiedlicher Polaritit oder Spannung kann + Ziehen Sie das Kabel vom Kick-Pedal ab. ist méglich, dass nach einiger Zeit dieser Konservierungsstoff I, f .
sowohl das Gerit als auch den Netzadapter beschadigen bzw. zu « Ziehen Sie das Kabel vom Hi-hat Control Pedal ab. weif3e Flecken auf der Oberflache bildet oder aufgrund eines Comp lance In ormation Statement
Stromschlégen fiihren. ) e = . Produkttests im Werk bereits weile Flecken auf der Oberflache zu

. Nicht die Finger bzw. Handfléchen verletzen sehen sind. Diese Flecken beintréchtigen nicht die Spielfahigkeit MOde! Name: TD-02

Nur das beigefiigte Netzkabel benutzen Wenn Sie eines der folgenden beweglichen Teile bzw. Funktionalitét des Produkts. T{{Z(::of:sq'gllgr;aert“ : RDcElljar:clsggrr’go,\é\(:i(il:mlelJ s

i st beigefii anfassen bzw. betatigen, achten Sie darauf, sich nicht 1 ry: .
\I;::\Mu,fznednegizlsansur\rlg:zskgzg Siec;\attr?\ietlzizjgrteenNGez;::: ' die Finger bzw. Fursegzu verletzen. Kinder sollten das + Die Oberfldche der Pads kénnen nach langere Zeit verfarben, Address : 5100 S. Eastern Avenue Los Angeles, CA 90040-2938

’ Instrument nur unter Aufsicht einer erwachsenen dieses beintrachtigt aber nicht die Funktionalitat der Pads. Telephone: (323) 890-3700
Person spielen bzw. bedienen. N\ J

. Hi-hat Control Pedal « Verwenden Sie keine Kabel mit eingebautem Widerstand.

« FuBpedal
« Unterseite des Cymbal Pad

For the U.K.
s
IMPORTANT: THE WIRES IN THIS MAINS LEAD ARE COLOURED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE.

(siehe Abbildung) : ;‘-,
« Halterung fiir das Drum-Soundmodul (siehe Abbildung) “ BLUE: NEUTRAL
BROWN: LIVE
Kleine Gegenstande auBerhalb der Reichweite von As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying
Kindern aufbewahren the terminals in your plug, proceed as follows:
Bewahren Sie kleine Gegenstinde immer auBerhalb der The w!re wh!ch !s coloured BLUE must be connected to the termina] which‘ is marked with }he letter N or coloured BLACK.
Reichweite von Kindern auf, um Unfllen wie z.B. das The wire which is coloured BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.
Verschlucken kleiner Gegenstédnde vorzubeugen. S Under no circumstances must either of the above wires be connected to the earth terminal of a three pin plug. )
- Beigefiigte Teile
Cymbal-Mutter For EU countries “
« Abnehmbare Teile - - - — -
Schrauben. Bol Abdeck der Bluetooth ADAPTOR-Buch English For information on AC adaptors that can be used with this product, refer to the Roland website.
chrauben, Bolzen, eckung der Bluetoo! -buchse, Informationen zu AC-Adaptern, die mit diesem Produkt verwendet werden kénnen, finden Sie auf der
Abdeckung des CR2-Anschlusses German o - nd-Intemetseite.
: French Pour savoir quels adaptateurs secteur utiliser avec ce produit, consultez le site Web de Roland.
Per informazioni sui trasformatori in CA che possono essere usati con questo prodotto, consultate il sito
Italy
Web Roland.
. Para obtener informacion sobre los adaptadores de CA que se pueden usar con este producto, consulta el .
Spanish | i veb de Roland. http://roland.cm/ac_adaptor
Para informagdes sobre adaptadores AC que podem ser usados com este produto, consulte o site da
Portuguese
Roland.
Dutch Raadpleeg de website van Roland als u meer wilt weten over netstroomadapters die u met dit product
kunt gebruiken.
X A termékhez hasznélhato halézati adapterekkel (AC) kapcsolatos informaciokért keresse fel a Roland
Hungarian .
weboldalat.
Crech Vice informaci o AC adaptérech, které mohou byt vyuzity s timto produktem, naleznete na internetové
strance spole¢nosti Roland.
Polish Aby dowiedziec sie do jakich zasilaczy sieciowych mozna podtaczyc ten produkt, zajrzyj na strone
internetowg firmy Roland.
. Pentru informatii privind adaptoarele de c.a. care pot fi utilizate cu acest produs, consultati site-ul web
Romanian
Roland.
Informacie o sietovych adaptéroch na striedavy prud, ktoré sa dajt pouzit s tymto produktom, najdete na
Slovak N . .
webovej stranke spolo¢nosti Roland.
. For oplysninger om vekselstremsadaptere, der kan bruges sammen med dette produkt, se Roland-
Danish
webstedet.
Finnish Tietoja tdmén tuotteen kanssa kaytettévista virtaldhteistd saa Rolandin verkkosivustosta.
Swedish Information om vilka natadaptrar som kan anvandas med den hér produkten finns pa Rolands webbplats.
Norwegian |For informasjon om vekselstremadaptere som kan brukes med dette produktet, se Roland-websiden.




